
METROPOLE
Soluzione di illuminazione

Design: B. Fortier





Metropole,
ispirato dalla vegetazione  

Metropole associa design e illuminazione in un insieme coeso e 
contemporaneo. 

Suo candelabro in alluminio pressofuso, che fa parte integrante 
del DNA di Ghm, unisce robustezza e raffinatezza, mentre le 
sue linee fluide gli conferiscono una presenza archittetonica 
intemporale ed elegante.

Una soluzione di illuminazione progettata per integrarsi in modo 
armonico e intelligente nell'ambiante urbano.  
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METROPOLE

Luminario:   Tecnologie LED:   

Montaggio: Fissaggio del palo superiore Ø 60 mm, 
con raccordo 70 mm, 2 viti a pressione autocentranti.

Costituzione: 
Corpo dell'apparecchio in alluminio pressofuso. 
Bacino profondo in policarbonato chiaro (PHC), 
Parte inferiore strutturata.

Finitura: 
Verniciatura a polvere di poliestere, Colori RAL disponibili su 
richiesta. 

Sorgenti LED: 
Strisce BLS, con lenti QUADRALENS.

Temperatura di colore: 
Ambra (circa 1800 K), 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K o 4000 
K, altri su richiesta.

Impermeabilizzazione: IP 66, secondo la norma EN 60 529.

IK 10.

Peso - Area di guadagno: 7,13 kg - 0,13 m2.

Pre-cablaggio in fabrica. 
 
Bilancio materiale

Alluminio 57%, Plastiche 34%, Acciaio 7%, Altri 2%.

Alto tasso di riciclabilità.

In conformità con la direttiva RoHS.

SMART

Smart-Ready (ZD4i)

Abbassamento notturno

Rilevamento 

Tecnologia moonlight

Tunable White

Gestione remota TELEWIZARD                

Il dettaglio sulle funzionalità SMART nel sinottico LED 
disponibile sui siti web di GHM e ECLATEC.

SORGENTI E OPZIONI DI DISTRIBUZIONE

QUADRALENS: ERS, ERL, ERE, ECa, ETS, LRL, LRS, PFA, 
EPD, EPG, Portello: Medio o forte

Didascalia: 	

ERS: Illuminazione Stradale Standard, ERL: Illuminazione 
Stradale Ampia, ERE: Illuminazione Stradale Stretta, ECa: 
Illuminazione Circolare Versiona a, ETS: Illuminazione Standard 
dei Marciapiedi, LRL: Luminanza delle Strade Ampie,  LRS: 
Luminanza delle Strade Standard, PFA: Proiezione Asimmetrica 
del Fascio, EPD: Illuminazione Passagio a Destra, EPG: 
Illuminazione Passagio a Sinistra
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DESCRIZIONE DEGLI INSIEME

METROPOLE PM

Palo con sezione cilindrica in evoluzione, monoblocco, fuso in 
ghisa ( forma ottenuta tramite stampaggio).

Fissaggio: 4 guarnizioni Ø 18 mm. 
Interasse: 220*220 mm.  
Altezza di montaggio dell'apparecchio: 4,40 m. 
Fissaggio dell'apparecchio: Dedicato. 
Opzione: Porta supplementare, dotato di una botola, che 
garantisce l'accesso a 2 prese di corrente + protezioni (Sistema 
brevettato DISTRILEC - piedinatura IEC 16A/230V).

METROPOLE GM

Palo con sezione cilindrica in evoluzione, monoblocco, fuso in 
ghisa ( forma ottenuta tramite stampaggio).

Traverso in un unico pezzo, a sezione trasversale in ghisa. 
Configurazione a 2 luci.

Fissagio: 4 guarnizioni Ø 24 mm. 
Interasse: 250 mm*250 mm.  
Altezza di montaggio dell'apparecchio: 6,10 m.

Fissaggio del luminario: Dedicato.  
Proiezione rispetto al punto di montaggio dell'apparecchio: 
0,48 m.

Opzioni: Porta supplementare, dotato di 2 botole, che 
garantisce l'accesso a 2*2 prese di corrente + protezioni 
(Sistema brevettato DISTRILEC - piedinatura IEC 16A/230V).

Fino a 2 supporti per bracci kakemono rimovibili 
(configurazione da specificare dura        nte l'ordine).

La presa di corrente IP66 (per le illuminazioni) può essere 
integrata all'incrocio dei 2 bracci di serie (configurazione da 
specificare durante l'ordine).

ARREDO URBANO ASSOCIATO
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DESCRIZIONE TECNICA

INTERFACCE MECCANICHE
Corpo illuminante testa palo: montaggio del palo superiore 
Ø 60 mm, raccordo 70 mm, 2 viti autocentranti

MANUTENZIONE DEL APPARECCHIO

Accesso all'apparecchiatura avvienne dopo la rimozione 
del coperchio mediante la rimozione delle 4 viti imperdibili, 
filo di sicurezza.

MANUTENZIONE DELLE SORGENTI LED

Accesso alle sorgenti dopo la rimozione del coperchio 
mediante la rimozione delle 4 viti imperdibili e del 
dissipatore mediante le 2 viti a staffa.

IN CONFORMITÀ AL DECRETO « LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO 
LUMINOSO » 
dal 27 Dicembre 2018 (al di fuori di specifiche zone di restizione):

- ULR: sotto l'1% 
- Codice di flusso CIE n°3: oltre il 95% 
- Temperatura di colore: 3000 K; altri su richiesta 
- Densità della superficie: Determinata dall'ufficio progettazione di 
ECLATEC dopo aver analizzato i dati del progetto  
- Illuminazione invasiva: Raccomandazioni di installazione per definire 
l'intrusione della luce 
- Fornitura: Con flashcode di tutte le informazioni obbligatorie richieste dal 
gestore.
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